
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SM

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

AIKON – НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СИЭНПИ РУС»

№ ВЕРСИИ 21092026

Информация носит ознакомительный характер

cnprussia.ru



Компания Aikon предлагает широкий спектр  

частотно-регулируемых приводов, технологии 

электроснабжения и автоматизации, датчики, 

контроллеры и промышленные облачные 

платформы.

В дополнение к традиционному управлению 

электродвигателями продукты и системы Aikon 

также широко используются в специальных 

отраслях промышленности, таких как 

высокоскоростные вентиляторы, синхронные 

двигатели с постоянными магнитами, 

энергосбережение и накопление энергии, 

стендовые испытания, источники питания с 

переменной частотой и источники питания 

постоянного тока. 

Благодаря исследованиям и разработкам

в России, насосы компании Aikon отлично себя 

зарекомендовали в ЕС, Южной

и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в 

Африке, а также в Центральной Америке.

Строгая концепция продукта Aikon постоянно 

совершенствует продукты и решения для 

клиентов. Компания расположена в Шанхае, 

удобном порту и центре распределения грузов, 

чтобы облегчить быструю доставку оборудова- 

ния.
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Насосы серии SM- это скважинные погружные 

многоступенчатые агрегаты из нержавеющей 

стали с рабочими колесами из пластика. 

Предназначены для перекачивания чистой воды 

и других жидкостей, неагрессивных к материалу 

проточной части. 

Количество оборотов: 2850 об/мин;

Степень защиты: IP68;

Класс изоляции: B;

Частота: 50Гц;

Напряжение сети: 220В / 380B;

4-х дюймовый двигатель из нержавеющей стали:

- однофазное исполнение: 0,37-1,5кВт;

- трехфазное исполнение: 0,75-7,5кВт;

6-ти дюймовый двигатель из нержавеющей стали:

- трехфазное исполнение: 3-15кВт.

Погружные центробежные многоступенчатые 

насосы серии SM могут применяться 

в следующих областях:

џ  водоснабжение;

џ  системы орошения;

џ  понижение уровня грунтовых вод;

џ  системы повышения давления;

џ  противопожарные системы;

џ  промышленное использование.

Области применения

МаркировкаОбщие сведения Электродвигатель
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Модельный ряд

 SM(A) SM(B) SM(B1) SM(С) SM(G) SM(F1) 

Номинальная подача, м³/ч 1,8; 2,5 2; 3 2; 3 

2; 3; 4; 

6; 8; 10; 

16 

25 12 

Номинальная подача, л/мин 30; 42 32; 50 32; 50 

33; 50; 

68; 100; 

130; 

170; 265 

415 200 

Рабочий интервал, м ч 0~3,6 0~6 0~6 0~21,6 0~45 0~24 

Рабочий интервал, л/мин 0~60 0~100 0~100 0~360 0~750 0~400 

Максимальное давление, бар 16 16 16 46 18 38 

Мощность двигателя, кВт 0,25~1,1 0,37~1,5 0,37~1,5 0,37~7,5 2,2~15 1,5~15 

КПД, % 45 56 56 60 79 61 

Диаметр напорного патрубка  
   

  

 

 
SM [1] (A) [2] 17 [3] –25 [4] S [5]  

[1] SM 

Тип насосного агрегата: 

скважинный центробежный многоступенчатый из 

нержавеющей стали 

[2] A 

 

Тип Внутренний 

диаметр 

скважины 

Материал 

присоединительного 

фланца 

Допуст. содерж 

абразива в перекач. 

среде 

A 3″ Латунь 2% 

B 3,5″ Латунь 3% 

B1 3,5″ Чугун 3% 

C 4″ Латунь 3% 

F1 5″ Чугун 1% 

G 6″ Чугун 3% 

[3] 17 Номинальная подача, м³/ч 

[4] 25 Количество рабочих колес насоса (ступеней) 

[5] S 

Подключение: 

S – 3-фазное 380 В 

D – 1-фазное 220 В 

 

³/

Rp1; 1/
Rp1/;

1/; 2

Rp1/;

1/; 2

Rp1/;

1/; 2
Rp2/;3 Rp2
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Поля характеристик
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Технические характеристики насосов SM(A)

Технические характеристики насосов SM(B)

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный/

трехфазный 
кВт HP Q, м³/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6

SM(A)2.5-8 0.25 0.33

Н, м

32 32 31 30 30 29 27 26 24 21 18 13 9

SM(A)2.5-11 0.37 0.5 44 43 43 42 41 39 37 35 32 29 24 18 13

SM(A)2.5-16 0.55 0.75 64 63 62 61 59 57 54 51 47 42 35 27 18

SM(A)2.5-21 0.75 1 84 83 82 80 78 75 72 68 62 56 46 35 24

SM(A)2.5-30 1.1 1.5 124 122 121 118 115 111 106 100 91 82 68 52 36

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный/ 

Трёхфазный
кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8

SM(B)2-9 0.37 0.55

Н, м

50 49 46 45 40 34 31 20 6

SM(B)2-13 0.55 0.75 73 70 66 64 57 52 44 29 9

SM(B)2-16 0.75 1.0 90 86 82 79 70 61 52 35 11

SM(B)2-18 0.95 1.3 101 97 92 89 79 68 57 40 13

SM(B)2-22 1.1 1.5 123 119 112 109 97 83 70 48 15

SM(B)2-28 1.5 2.0 157 151 143 139 123 106 85 56 20

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный/ 

Трёхфазный
кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

SM(B)3-8 0.37 0.55

Н, м

44 43 43 42 39 37 33 30 24 16 9

SM(B)3-11 0.55 0.75 62 61 59 58 54 50 45 40 33 22 13

SM(B)3-13 0.75 1.0 72 71 69 68 64 59 53 47 39 26 15

SM(B)3-15 0.95 1.3 82 81 79 78 74 68 62 55 45 30 18

SM(B)3-19 1.1 1.5 103 102 100 100 93 87 78 70 57 38 23

SM(B)3-23 1.5 2.0 124 123 121 120 113 105 95 84 69 46 27

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный/ 

Трёхфазный
кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8

SM(B1)2-9 0.37 0.55

Н, м

50 49 46 45 40 34 31 20 6

SM(B1)2-13 0.55 0.75 73 70 66 64 57 52 44 29 9

SM(B1)2-16 0.75 1.0 90 86 82 79 70 61 52 35 11

SM(B1)2-18 0.95 1.3 101 97 92 89 79 68 57 40 13

SM(B1)2-22 1.1 1.5 123 119 112 109 97 83 70 48 15

SM(B1)2-28 1.5 2.0 157 151 143 139 123 106 85 56 20

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный/ 

Трёхфазный
кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

SM(B1)3-8 0.37 0.55

Н, м

44 43 43 42 39 37 33 30 24 16 9

SM(B1)3-11 0.55 0.75 62 61 59 58 54 50 45 40 33 22 13

SM(B1)3-13 0.75 1.0 72 71 69 68 64 59 53 47 39 26 15

SM(B1)3-15 0.95 1.3 82 81 79 78 74 68 62 55 45 30 18

SM(B1)3-19 1.1 1.5 103 102 100 100 93 87 78 70 57 38 23

SM(B1)3-23 1.5 2.0 124 123 121 120 113 105 95 84 69 46 27

Технические характеристики насосов SM(B1)



Поля характеристик
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Технические характеристики насосов SM(A)
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Технические характеристики насосов SM(B1)



Технические характеристики насосов SM(С)
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Технические характеристики насосов SM(С)

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

SM(C)3-6 SM(C)3-6 0.37 0.5

Н, м

44 43 41 39 36 32 27 21 15 9

SM(C)3-9 SM(C)3-9 0.55 0.75 65 64 62 59 54 48 41 32 23 13

SM(C)3-11 SM(C)3-11 0.75 1.0 80 79 76 72 66 59 50 39 28 16

SM(C)3-15 SM(C)3-15 1.1 1.5 109 107 104 98 90 81 68 53 39 22

SM(C)3-20 SM(C)3-20 1.5 2.0 145 143 138 130 120 108 90 70 52 29

SM(C)3-27 SM(C)3-27 2.2 3.0 196 193 186 176 162 145 122 95 70 39

SM(C)3-40 3.0 4.0 290 286 276 260 240 215 180 140 103 58

SM(C)3-50 4.0 5.5 363 258 345 325 300 269 225 195 129 72

SM(C)3-62 5.5 7.5 450 443 428 403 372 334 299 240 180 89

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

SM(C)2-8 SM(C)2-8 0.37 0.55

Н, м

53 52 51 51 48 46 42 38 34 28 23

SM(C)2-11 SM(C)2-11 0.55 0.75 75 72 70 70 67 63 58 52 46 39 31

SM(C)2-14 SM(C)2-14 0.75 1.0 93 92 90 89 85 80 74 67 59 50 40

SM(C)2-19 SM(C)2-19 1.1 1.5 126 124 122 120 115 109 100 90 80 67 54

SM(C)2-25 SM(C)2-25 1.5 2.0 166 164 160 158 151 143 132 119 105 89 71

SM(C)2-38 SM(C)2-38 2.2 3.0 252 249 243 240 230 218 201 181 160 135 108

SM(C)2-52 3.0 4.0 345 341 333 329 315 298 275 248 218 184 148

SM(C)2-65 4.0 5.5 431 426 416 411 393 373 343 309 273 230 185

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

SM(C)4-7 SM(C)4-7 0.55 0.75

Н, м

48 48 46 45 43 41 38 33 27 22 16

SM(C)4-9 SM(C)4-9 0.75 1.0 62 61 59 58 55 53 49 43 35 28 20

SM(C)4-12 SM(C)4-12 1.1 1.5 83 81 79 78 73 71 65 57 46 37 27

SM(C)4-16 SM(C)4-16 1.5 2.0 110 109 105 104 98 94 86 76 62 49 36

SM(C)4-22 SM(C)4-22 2.2 3.0 151 149 144 143 134 130 119 104 85 68 49

SM(C)4-32 3.0 4.0 220 217 210 208 195 189 173 151 124 99 71

SM(C)4-40 4.0 5.5 275 272 262 260 244 236 216 189 154 124 89

SM(C)4-50 5.5 7.5 344 340 328 325 305 295 270 237 193 155 111

SM(C)4-62 7.5 10.0 427 421 406 402 382 366 335 298 249 192 138

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6

SM(C)6-6 SM(C)6-6 0.55 0.75

Н, м

38 36 34 32 29 25 20 13 6

SM(C)6-8 SM(C)6-8 0.75 1.0 50 48 45 43 39 34 26 17 8

SM(C)6-11 SM(C)6-11 1.1 1.5 69 66 62 59 54 46 36 23 10

SM(C)6-14 SM(C)6-14 1.5 2.0 88 85 78 75 68 59 46 30 13

SM(C)6-20 SM(C)6-20 2.2 3.0 126 121 112 107 98 84 65 43 19

SM(C)6-28 3.0 4.0 177 169 157 150 137 118 92 60 26

SM(C)6-36 4.0 5.5 227 218 202 192 176 152 118 77 34

SM(C)6-46 5.5 7.5 290 278 258 246 225 194 151 98 43

SM(C)6-52 7.5 10.0 328 314 291 278 254 219 170 111 49

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8

SM(C)8-5 SM(C)8-5 0.55 0.75

Н, м

29 28 27 26 25 23 20 17 13 3

SM(C)8-6 SM(C)8-6 0.75 1.0 35 34 33 31 29 27 24 21 15 3

SM(C)8-8 SM(C)8-8 1.1 1.5 46 45 44 41 39 36 32 27 21 4

SM(C)8-11 SM(C)8-11 1.5 2.0 64 62 60 57 54 50 45 38 28 6

SM(C)8-15 SM(C)8-15 2.2 3.0 87 84 82 78 74 68 61 51 39 8

SM(C)8-20 3.0 4.0 116 113 109 103 98 91 81 69 52 10

SM(C)8-28 4.0 5.5 162 158 153 145 137 127 114 96 72 14

SM(C)8-36 5.5 7.5 209 203 196 186 177 163 146 123 93 18

SM(C)8-44 7.5 10.0 255 248 240 227 216 200 179 151 114 22

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4

SM(C)10-5 SM(C)10-5 0.75 1.0

Н, м

30 30 28 26 24 21 16 13 7

SM(C)10-7 SM(C)10-7 1.1 1.5 42 41 39 37 34 29 22 17 10

SM(C)10-9 SM(C)10-9 1.5 2.0 55 53 50 47 43 37 28 22 13

SM(C)10-13 SM(C)10-13 2.2 3.0 79 77 72 68 63 54 41 37 19

SM(C)10-18 3.0 4.0 109 107 100 94 87 75 57 51 26

SM(C)10-23 4.0 5.5 139 135 127 121 111 95 72 59 33

SM(C)10-28 5.5 7.5 170 166 155 147 135 116 88 68 40

SM(C)10-36 7.5 10.0 218 213 199 189 174 149 113 82 52
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Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

SM(C)3-6 SM(C)3-6 0.37 0.5

Н, м

44 43 41 39 36 32 27 21 15 9

SM(C)3-9 SM(C)3-9 0.55 0.75 65 64 62 59 54 48 41 32 23 13

SM(C)3-11 SM(C)3-11 0.75 1.0 80 79 76 72 66 59 50 39 28 16

SM(C)3-15 SM(C)3-15 1.1 1.5 109 107 104 98 90 81 68 53 39 22

SM(C)3-20 SM(C)3-20 1.5 2.0 145 143 138 130 120 108 90 70 52 29

SM(C)3-27 SM(C)3-27 2.2 3.0 196 193 186 176 162 145 122 95 70 39

SM(C)3-40 3.0 4.0 290 286 276 260 240 215 180 140 103 58

SM(C)3-50 4.0 5.5 363 258 345 325 300 269 225 195 129 72

SM(C)3-62 5.5 7.5 450 443 428 403 372 334 299 240 180 89

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

SM(C)2-8 SM(C)2-8 0.37 0.55

Н, м

53 52 51 51 48 46 42 38 34 28 23

SM(C)2-11 SM(C)2-11 0.55 0.75 75 72 70 70 67 63 58 52 46 39 31

SM(C)2-14 SM(C)2-14 0.75 1.0 93 92 90 89 85 80 74 67 59 50 40

SM(C)2-19 SM(C)2-19 1.1 1.5 126 124 122 120 115 109 100 90 80 67 54

SM(C)2-25 SM(C)2-25 1.5 2.0 166 164 160 158 151 143 132 119 105 89 71

SM(C)2-38 SM(C)2-38 2.2 3.0 252 249 243 240 230 218 201 181 160 135 108

SM(C)2-52 3.0 4.0 345 341 333 329 315 298 275 248 218 184 148

SM(C)2-65 4.0 5.5 431 426 416 411 393 373 343 309 273 230 185

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

SM(C)4-7 SM(C)4-7 0.55 0.75

Н, м

48 48 46 45 43 41 38 33 27 22 16

SM(C)4-9 SM(C)4-9 0.75 1.0 62 61 59 58 55 53 49 43 35 28 20

SM(C)4-12 SM(C)4-12 1.1 1.5 83 81 79 78 73 71 65 57 46 37 27

SM(C)4-16 SM(C)4-16 1.5 2.0 110 109 105 104 98 94 86 76 62 49 36

SM(C)4-22 SM(C)4-22 2.2 3.0 151 149 144 143 134 130 119 104 85 68 49

SM(C)4-32 3.0 4.0 220 217 210 208 195 189 173 151 124 99 71

SM(C)4-40 4.0 5.5 275 272 262 260 244 236 216 189 154 124 89

SM(C)4-50 5.5 7.5 344 340 328 325 305 295 270 237 193 155 111

SM(C)4-62 7.5 10.0 427 421 406 402 382 366 335 298 249 192 138

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6

SM(C)6-6 SM(C)6-6 0.55 0.75

Н, м

38 36 34 32 29 25 20 13 6

SM(C)6-8 SM(C)6-8 0.75 1.0 50 48 45 43 39 34 26 17 8

SM(C)6-11 SM(C)6-11 1.1 1.5 69 66 62 59 54 46 36 23 10

SM(C)6-14 SM(C)6-14 1.5 2.0 88 85 78 75 68 59 46 30 13

SM(C)6-20 SM(C)6-20 2.2 3.0 126 121 112 107 98 84 65 43 19

SM(C)6-28 3.0 4.0 177 169 157 150 137 118 92 60 26

SM(C)6-36 4.0 5.5 227 218 202 192 176 152 118 77 34

SM(C)6-46 5.5 7.5 290 278 258 246 225 194 151 98 43

SM(C)6-52 7.5 10.0 328 314 291 278 254 219 170 111 49

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8

SM(C)8-5 SM(C)8-5 0.55 0.75

Н, м

29 28 27 26 25 23 20 17 13 3

SM(C)8-6 SM(C)8-6 0.75 1.0 35 34 33 31 29 27 24 21 15 3

SM(C)8-8 SM(C)8-8 1.1 1.5 46 45 44 41 39 36 32 27 21 4

SM(C)8-11 SM(C)8-11 1.5 2.0 64 62 60 57 54 50 45 38 28 6

SM(C)8-15 SM(C)8-15 2.2 3.0 87 84 82 78 74 68 61 51 39 8

SM(C)8-20 3.0 4.0 116 113 109 103 98 91 81 69 52 10

SM(C)8-28 4.0 5.5 162 158 153 145 137 127 114 96 72 14

SM(C)8-36 5.5 7.5 209 203 196 186 177 163 146 123 93 18

SM(C)8-44 7.5 10.0 255 248 240 227 216 200 179 151 114 22

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4

SM(C)10-5 SM(C)10-5 0.75 1.0

Н, м

30 30 28 26 24 21 16 13 7

SM(C)10-7 SM(C)10-7 1.1 1.5 42 41 39 37 34 29 22 17 10

SM(C)10-9 SM(C)10-9 1.5 2.0 55 53 50 47 43 37 28 22 13

SM(C)10-13 SM(C)10-13 2.2 3.0 79 77 72 68 63 54 41 37 19

SM(C)10-18 3.0 4.0 109 107 100 94 87 75 57 51 26

SM(C)10-23 4.0 5.5 139 135 127 121 111 95 72 59 33

SM(C)10-28 5.5 7.5 170 166 155 147 135 116 88 68 40

SM(C)10-36 7.5 10.0 218 213 199 189 174 149 113 82 52
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Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 6 8 10 12 14 16 18 21.6

SM(C)16-5 SM(C)16-5 1.1 1.5

Н, м

27 24 22 20 19 17 14 11 3

SM(C)16-7 SM(C)16-7 1.5 2.0 38 34 31 27 26 24 20 16 4

SM(C)16-10 SM(C)16-10 2.2 3.0 55 48 45 39 37 34 28 23 6

SM(C)16-13 3.0 4.0 71 63 58 51 48 44 36 29 7

SM(C)16-17 4.0 5.5 93 82 76 66 62 58 48 38 9

SM(C)16-22 5.5 7.5 120 106 99 86 80 75 63 59 11

SM(C)16-28 7.5 10.0 153 135 125 109 101 95 78 63 14

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 10 15 20 25 30 35 40 45

SM(G)25-2 2.2 3.0

Н, м

25 22 21 20 17 15 13 10 8

SM(G)25-3 3.0 4.0 37 34 31 30 26 22 19 15 12

SM(G)25-4 4.0 5.5 49 45 42 40 35 30 26 20 16

SM(G)25-5 5.5 7.5 62 56 52 50 43 37 32 25 19

SM(G)25-7 7.5 10.0 89 79 73 70 61 52 45 35 27

SM(G)25-9 9.2 12.5 113 101 93 90 78 67 58 45 35

SM(G)25-11 11 15 135 124 114 110 95 81 71 55 43

SM(G)25-13 13 18 160 146 135 130 113 96 84 65 51

SM(G)25-15 15 20 185 169 156 150 130 111 97 75 58

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24

SM(F1)12-24 9.2 12.5
Н, м

210 195 187 173 160 145 105 83 20

SM(F1)12-29 11 15 253 236 226 209 194 171 126 90 24

Конструкция
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SM(A), SM(B), SM(C) 

Наименование детали Материал 

Кожух 
Нержавеющая сталь 

SS304/SS201 
Патрубки всасывания и 

нагнетания 
Латунь 

Фильтр сетчатый Нержавеющая сталь SS304 
Диффузор

 
Поликарбонат

 
Рабочее колесо

 
Термопластик POM

 

Вал
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Муфта
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Электродвигатель
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Уплотнение торцевое
 

Керамика-графит/Карбид 

вольфрама
 Клапан обратный

 
Латунь/Чугун

 Вал электродвигателя

 

Нержавеющая сталь SS304

 Подшипники

 

NSK/C&U

 Смазка уплотнений

 

Белое масло №10

 

 

SM(B1), SM(F1), SM(G) 

Наименование детали Материал 

Кожух 
Нержавеющая сталь 

SS304/SS201 
Патрубки всасывания и 

нагнетания 
Чугун 

Фильтр сетчатый Нержавеющая сталь SS304 
Диффузор

 
Поликарбонат

 
Рабочее колесо

 
Термопластик POM

 

Вал
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Муфта
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Электродвигатель
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Уплотнение торцевое
 

Керамика-графит/Карбид 

вольфрама
 Клапан обратный

 
Латунь/Чугун

 Вал электродвигателя

 
Нержавеющая сталь SS304

 Подшипники

 

NSK/C&U

 Смазка уплотнений

 

Белое масло №10
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Технические характеристики насосов SM(С)

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Однофазный Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 6 8 10 12 14 16 18 21.6

SM(C)16-5 SM(C)16-5 1.1 1.5

Н, м

27 24 22 20 19 17 14 11 3

SM(C)16-7 SM(C)16-7 1.5 2.0 38 34 31 27 26 24 20 16 4

SM(C)16-10 SM(C)16-10 2.2 3.0 55 48 45 39 37 34 28 23 6

SM(C)16-13 3.0 4.0 71 63 58 51 48 44 36 29 7

SM(C)16-17 4.0 5.5 93 82 76 66 62 58 48 38 9

SM(C)16-22 5.5 7.5 120 106 99 86 80 75 63 59 11

SM(C)16-28 7.5 10.0 153 135 125 109 101 95 78 63 14

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 10 15 20 25 30 35 40 45

SM(G)25-2 2.2 3.0

Н, м

25 22 21 20 17 15 13 10 8

SM(G)25-3 3.0 4.0 37 34 31 30 26 22 19 15 12

SM(G)25-4 4.0 5.5 49 45 42 40 35 30 26 20 16

SM(G)25-5 5.5 7.5 62 56 52 50 43 37 32 25 19

SM(G)25-7 7.5 10.0 89 79 73 70 61 52 45 35 27

SM(G)25-9 9.2 12.5 113 101 93 90 78 67 58 45 35

SM(G)25-11 11 15 135 124 114 110 95 81 71 55 43

SM(G)25-13 13 18 160 146 135 130 113 96 84 65 51

SM(G)25-15 15 20 185 169 156 150 130 111 97 75 58

Модель Двигатель Частота вращения 2850 об/мин, 50 Гц

Трёхфазный кВт HP Q, м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24

SM(F1)12-24 9.2 12.5
Н, м

210 195 187 173 160 145 105 83 20

SM(F1)12-29 11 15 253 236 226 209 194 171 126 90 24

Конструкция
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SM(A), SM(B), SM(C) 

Наименование детали Материал 

Кожух 
Нержавеющая сталь 

SS304/SS201 
Патрубки всасывания и 

нагнетания 
Латунь 

Фильтр сетчатый Нержавеющая сталь SS304 
Диффузор

 
Поликарбонат

 
Рабочее колесо

 
Термопластик POM

 

Вал
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Муфта
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Электродвигатель
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Уплотнение торцевое
 

Керамика-графит/Карбид 

вольфрама
 Клапан обратный

 
Латунь/Чугун

 Вал электродвигателя

 

Нержавеющая сталь SS304

 Подшипники

 

NSK/C&U

 Смазка уплотнений

 

Белое масло №10

 

 

SM(B1), SM(F1), SM(G) 

Наименование детали Материал 

Кожух 
Нержавеющая сталь 

SS304/SS201 
Патрубки всасывания и 

нагнетания 
Чугун 

Фильтр сетчатый Нержавеющая сталь SS304 
Диффузор

 
Поликарбонат

 
Рабочее колесо

 
Термопластик POM

 

Вал
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Муфта
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Электродвигатель
 

Нержавеющая сталь 

SS304/SS201
 

Уплотнение торцевое
 

Керамика-графит/Карбид 

вольфрама
 Клапан обратный

 
Латунь/Чугун

 Вал электродвигателя

 
Нержавеющая сталь SS304

 Подшипники

 

NSK/C&U

 Смазка уплотнений

 

Белое масло №10

 

 



Насос предназначен для перекачивания чистой, негорючей, невзрывоопасной жидкости рН: 6,5-8,5.

Условия эксплуатации
Перекачиваемая жидкость

Температура окружающей среды

Максимальное рабочее давление

Температура окружающей среды: не выше +40°C.

Если температура окружающей среды превышает указанные значения, возникает опасность перегрева

электродвигателя при максимальной нагрузке.

Максимальное рабочее давление: 38 бар.

Максимальное входное давление ограничено максимальным рабочим давлением. 

12 13

Максимальная температура перекачиваемой жидкости:  +35°C.

Температура перекачиваемой жидкости

 
Тип Внутренний диаметр 

скважины 

Материал присоединительного фланца Допустимое 

содержание абразива 

в перекачиваемой 

среде 

A 3″ Латунь 2% 

B 3,5″ Латунь 3% 

B1 3,5″ Чугун 3% 

C 4″ Латунь 3% 

F1 5″ Чугун 1% 

G 6″ Чугун 3% 

Максимальная глубина погружения

Максимальная глубина погружения ≤ 120 м.

Пояснение к графическим характеристикам

Для приведенных далее графических характеристик действительны следующие нормы:

Все кривые приведены для постоянной частоты вращения электродвигателя 2850 об/мин.

Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906:2012, класс 3В.

Испытания проводились на воде, не содержащей пузырьки воздуха, при температуре 20°C и 

кинематической вязкостью 1 мм²/сек (1сСт).

Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на 

графике, чтобы предотвратить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших 

подачах.

Графические характеристики приведены с учетом потерь на обратном клапане.

Графические характеристики

Графические характеристики SM(A)1.8

DN L1 L2 L

SM(A)1.8-11 1” 475 296 771

SM(A)1.8-15 1” 596 321 917

SM(A)1.8-21 1” 743 367 1110

SM(A)1.8-27 1” 913 417 1330

SM(A)1.8-39 1” 1231 482 1713

Размер (мм)Модель 

агрегата

Габаритно-присоединительные размеры



Насос предназначен для перекачивания чистой, негорючей, невзрывоопасной жидкости рН: 6,5-8,5.

Условия эксплуатации
Перекачиваемая жидкость

Температура окружающей среды

Максимальное рабочее давление

Температура окружающей среды: не выше +40°C.

Если температура окружающей среды превышает указанные значения, возникает опасность перегрева

электродвигателя при максимальной нагрузке.

Максимальное рабочее давление: 38 бар.

Максимальное входное давление ограничено максимальным рабочим давлением. 

12 13

Максимальная температура перекачиваемой жидкости:  +35°C.

Температура перекачиваемой жидкости

 
Тип Внутренний диаметр 

скважины 

Материал присоединительного фланца Допустимое 

содержание абразива 

в перекачиваемой 

среде 

A 3″ Латунь 2% 

B 3,5″ Латунь 3% 

B1 3,5″ Чугун 3% 

C 4″ Латунь 3% 

F1 5″ Чугун 1% 

G 6″ Чугун 3% 

Максимальная глубина погружения

Максимальная глубина погружения ≤ 120 м.

Пояснение к графическим характеристикам

Для приведенных далее графических характеристик действительны следующие нормы:

Все кривые приведены для постоянной частоты вращения электродвигателя 2850 об/мин.

Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906:2012, класс 3В.

Испытания проводились на воде, не содержащей пузырьки воздуха, при температуре 20°C и 

кинематической вязкостью 1 мм²/сек (1сСт).

Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на 

графике, чтобы предотвратить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших 

подачах.

Графические характеристики приведены с учетом потерь на обратном клапане.

Графические характеристики

Графические характеристики SM(A)1.8

DN L1 L2 L

SM(A)1.8-11 1” 475 296 771

SM(A)1.8-15 1” 596 321 917

SM(A)1.8-21 1” 743 367 1110

SM(A)1.8-27 1” 913 417 1330

SM(A)1.8-39 1” 1231 482 1713

Размер (мм)Модель 

агрегата

Габаритно-присоединительные размеры



14 15

DN L1 L2 L

SM(A)2.5-8 1.25” 429 296 725

SM(A)2.5-11 1.25” 513 321 834

SM(A)2.5-16 1.25” 677 367 1044

SM(A)2.5-21 1.25” 816 417 1231

SM(A)2.5-30 1.25” 1092 482 1572

Модель 

агрегата

Размер (мм)

DN L1 L2 L

SM(B)2-9 1,5” 466 375 841

SM(B)2-13 1,5” 611 400 1011

SM(B)2-16 1,5” 695 415 1110

SM(B)2-18 1,5” 751 435 1186

SM(B)2-22 1,5” 896 486 1382

SM(B)2-28 1,5” 1064 536 1600

Размер (мм)Модель 

агрегата

Графические характеристики SM(B)2Графические характеристики SM(A)2.5

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры



14 15

DN L1 L2 L

SM(A)2.5-8 1.25” 429 296 725

SM(A)2.5-11 1.25” 513 321 834

SM(A)2.5-16 1.25” 677 367 1044

SM(A)2.5-21 1.25” 816 417 1231

SM(A)2.5-30 1.25” 1092 482 1572

Модель 

агрегата

Размер (мм)

DN L1 L2 L

SM(B)2-9 1,5” 466 375 841

SM(B)2-13 1,5” 611 400 1011

SM(B)2-16 1,5” 695 415 1110

SM(B)2-18 1,5” 751 435 1186

SM(B)2-22 1,5” 896 486 1382

SM(B)2-28 1,5” 1064 536 1600

Размер (мм)Модель 

агрегата

Графические характеристики SM(B)2Графические характеристики SM(A)2.5

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры



16 17

DN L1 L2 L

SM(B)3-8 1,5” 479 375 854

SM(B)3-11 1,5” 578 400 978

SM(B)3-13 1,5” 678 415 1093

SM(B)3-15 1,5” 744 435 1179

SM(B)3-19 1,5” 875 486 1361

SM(B)3-23 1,5” 1041 536 1577

Модель 

агрегата

Размер (мм)

Графические характеристики SM(C)2Графические характеристики SM(B)3

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры DN L1 L2 L

SM(C)2-8 1,25” 413 352 765

SM(C)2-11 1,25” 488 382 870

SM(C)2-14 1,25” 599 402 1001

SM(C)2-16 1,25” 649 438 1087

SM(C)2-19 1,25” 723 458 1181

SM(C)2-22 1,25” 834 478 1312

SM(C)2-25 1,25” 908 498 1406

SM(C)2-38 1,25” 1268 583 1851

SM(C)2-52 1,25”

SM(C)2-65 1,25”

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу

по запросу



16 17

DN L1 L2 L

SM(B)3-8 1,5” 479 375 854

SM(B)3-11 1,5” 578 400 978

SM(B)3-13 1,5” 678 415 1093

SM(B)3-15 1,5” 744 435 1179

SM(B)3-19 1,5” 875 486 1361

SM(B)3-23 1,5” 1041 536 1577

Модель 

агрегата

Размер (мм)

Графические характеристики SM(C)2Графические характеристики SM(B)3

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры DN L1 L2 L

SM(C)2-8 1,25” 413 352 765

SM(C)2-11 1,25” 488 382 870

SM(C)2-14 1,25” 599 402 1001

SM(C)2-16 1,25” 649 438 1087

SM(C)2-19 1,25” 723 458 1181

SM(C)2-22 1,25” 834 478 1312

SM(C)2-25 1,25” 908 498 1406

SM(C)2-38 1,25” 1268 583 1851

SM(C)2-52 1,25”

SM(C)2-65 1,25”

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу

по запросу



18 19

Графические характеристики SM(C)4Графические характеристики SM(C)3

Габаритно-присоединительные размерыГабаритно-присоединительные размеры

DN L1 L2 L

SM(C)4-7 1,5” 418 382 800

SM(C)4-9 1,5” 476 402 878

SM(C)4-12 1,5” 600 458 1058

SM(C)4-16 1,5” 716 498 1214

SM(C)4-22 1,5” 926 583 1509

SM(C)4-32 1,5” 1253 608 1861

SM(C)4-40 1,5” 1522 683 2205

SM(C)4-50 1,5”

SM(C)4-62 1,5” по запросу

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу

DN L1 L2 L

SM(C)3-6 1,25” 375 352 727

SM(C)3-9 1,25” 456 382 838

SM(C)3-11 1,25” 510 402 912

SM(C)3-15 1,25” 654 458 1112

SM(C)3-20 1,25” 788 498 1286

SM(C)3-22 1,25” 878 523 1401

SM(C)3-27 1,25” 1012 583 1595

SM(C)3-40 1,25” 1397 608 2005

SM(C)3-50 1,25”

SM(C)3-62 1,25”

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу

по запросу



18 19

Графические характеристики SM(C)4Графические характеристики SM(C)3

Габаритно-присоединительные размерыГабаритно-присоединительные размеры

DN L1 L2 L

SM(C)4-7 1,5” 418 382 800

SM(C)4-9 1,5” 476 402 878

SM(C)4-12 1,5” 600 458 1058

SM(C)4-16 1,5” 716 498 1214

SM(C)4-22 1,5” 926 583 1509

SM(C)4-32 1,5” 1253 608 1861

SM(C)4-40 1,5” 1522 683 2205

SM(C)4-50 1,5”

SM(C)4-62 1,5” по запросу

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу

DN L1 L2 L

SM(C)3-6 1,25” 375 352 727

SM(C)3-9 1,25” 456 382 838

SM(C)3-11 1,25” 510 402 912

SM(C)3-15 1,25” 654 458 1112

SM(C)3-20 1,25” 788 498 1286

SM(C)3-22 1,25” 878 523 1401

SM(C)3-27 1,25” 1012 583 1595

SM(C)3-40 1,25” 1397 608 2005

SM(C)3-50 1,25”

SM(C)3-62 1,25”

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу

по запросу



20 21

Графические характеристики SM(C)8Графические характеристики SM(C)6

Габаритно-присоединительные размеры
Габаритно-присоединительные размеры

DN L1 L2 L

SM(C)6-6 1,5” 421 382 803

SM(C)6-8 1,5” 484 402 886

SM(C)6-11 1,5” 615 458 1073

SM(C)6-14 1,5” 709 498 1207

SM(C)6-20 1,5” 933 583 1516

SM(C)6-28 1,5” 1184 608 1792

SM(C)6-36 1,5” 1507 683 2190

SM(C)6-46 1,5”

SM(C)6-52 1,5”

Размер (мм)

по запросу

по запросу

Модель 

агрегата
DN L1 L2 L

SM(C)8-5 2” 424 382 806

SM(C)8-6 2” 461 402 863

SM(C)8-8 2” 536 458 994

SM(C)8-11 2” 685 498 1183

SM(C)8-15 2” 834 583 1417

SM(C)8-20 2” 1057 608 1665

SM(C)8-28 2” 1392 683 2075

SM(C)8-36 2” 1691 758 2449

SM(C)8-44 2”

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу



20 21

Графические характеристики SM(C)8Графические характеристики SM(C)6

Габаритно-присоединительные размеры
Габаритно-присоединительные размеры

DN L1 L2 L

SM(C)6-6 1,5” 421 382 803

SM(C)6-8 1,5” 484 402 886

SM(C)6-11 1,5” 615 458 1073

SM(C)6-14 1,5” 709 498 1207

SM(C)6-20 1,5” 933 583 1516

SM(C)6-28 1,5” 1184 608 1792

SM(C)6-36 1,5” 1507 683 2190

SM(C)6-46 1,5”

SM(C)6-52 1,5”

Размер (мм)

по запросу

по запросу

Модель 

агрегата
DN L1 L2 L

SM(C)8-5 2” 424 382 806

SM(C)8-6 2” 461 402 863

SM(C)8-8 2” 536 458 994

SM(C)8-11 2” 685 498 1183

SM(C)8-15 2” 834 583 1417

SM(C)8-20 2” 1057 608 1665

SM(C)8-28 2” 1392 683 2075

SM(C)8-36 2” 1691 758 2449

SM(C)8-44 2”

Модель 

агрегата

Размер (мм)

по запросу



22 23

Графические характеристики SM(C)16Графические характеристики SM(C)10

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

DN L1 L2 L

SM(C)10-5 2” 424 402 826

SM(C)10-6 2” 461 438 899

SM(C)10-9 2” 574 498 1072

SM(C)10-13 2” 760 583 1343

SM(C)10-18 2” 983 608 1591

SM(C)10-23 2” 1170 683 1853

SM(C)10-28 2” 1392 758 2150

SM(C)10-36 2” 1691 833 2524

Модель 

агрегата

Размер (мм)

DN L1 L2 L

SM(C)16-5 2” 670 496 1166

SM(C)16-7 2” 844 521 1365

SM(C)16-10 2” 913 531 1444

SM(C)16-13 2” 1156 606 1762

SM(C)16-17 2” 1432 683 2115

SM(C)16-22 2” 1743 761 2504

SM(C)16-28 2” 2124 836 2960

Модель 

агрегата

Размер (мм)



22 23

Графические характеристики SM(C)16Графические характеристики SM(C)10

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

DN L1 L2 L

SM(C)10-5 2” 424 402 826

SM(C)10-6 2” 461 438 899

SM(C)10-9 2” 574 498 1072

SM(C)10-13 2” 760 583 1343

SM(C)10-18 2” 983 608 1591

SM(C)10-23 2” 1170 683 1853

SM(C)10-28 2” 1392 758 2150

SM(C)10-36 2” 1691 833 2524

Модель 

агрегата

Размер (мм)

DN L1 L2 L

SM(C)16-5 2” 670 496 1166

SM(C)16-7 2” 844 521 1365

SM(C)16-10 2” 913 531 1444

SM(C)16-13 2” 1156 606 1762

SM(C)16-17 2” 1432 683 2115

SM(C)16-22 2” 1743 761 2504

SM(C)16-28 2” 2124 836 2960

Модель 

агрегата

Размер (мм)



Графические характеристики SM(G)25Графические характеристики SM(F1)12

Модель Размер (мм) 

агрегата DN L1 L2 L 

SM(G)25-2 3” 441 506 947 

SM(G)25-3 3” 521 546 1067 

SM(G)25-4 3” 601 574 1175 

SM(G)25-5 3” 681 658 1339 

SM(G)25-7 3” 841 718 1559 

SM(G)25-9 3” 1000 822 1822 

SM(G)25-11 3” 1160 887 2047 

SM(G)25-13 3” 1320 937 2257 

SM(G)25-15 3” 1480 987 2467 

 

Модель 

агрегата 

Размер (мм) 

DN L1 L2 

SM(F1)12-24 2” 1460 840 

SM(F1)12-29 2” 1690 925 

 

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

2524



Графические характеристики SM(G)25Графические характеристики SM(F1)12

Модель Размер (мм) 

агрегата DN L1 L2 L 

SM(G)25-2 3” 441 506 947 

SM(G)25-3 3” 521 546 1067 

SM(G)25-4 3” 601 574 1175 

SM(G)25-5 3” 681 658 1339 

SM(G)25-7 3” 841 718 1559 

SM(G)25-9 3” 1000 822 1822 

SM(G)25-11 3” 1160 887 2047 

SM(G)25-13 3” 1320 937 2257 

SM(G)25-15 3” 1480 987 2467 

 

Модель 

агрегата 

Размер (мм) 

DN L1 L2 

SM(F1)12-24 2” 1460 840 

SM(F1)12-29 2” 1690 925 

 

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

2524



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SM

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

AIKON – НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СИЭНПИ РУС»

№ ВЕРСИИ 01102026

Информация носит ознакомительный характер

cnprussia.ru

cnp@cnprussia.ru
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