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Благодаря исследованиям и разработкам 
в России, контроллеры для управления 
насосами компании Aikon отлично себя 
зарекомендовали в ЕС, Южной и  
Юго-Восточной Азии, на Ближнем 
Востоке, в Африке, а также в 
Центральной Америке.

Строгая концепция продукта Aikon 
постоянно совершенствует продукты 
и решения для клиентов. Компания 
расположена в Шанхае, удобном 
порту и центре распределения грузов, 
чтобы облегчить быструю доставку 
оборудования.

Aikon – компания, специализирующаяся на производстве насосов в промышленном 
и бытовом сегменте.. Помимо насосного ряда, компания Aikon имеет огромный ассортимент 
комплектующих для насосов и устройств автоматического управления электродвигателями.

Компания Aikon предлагает широкий спектр  
частотно-регулируемых приводов, технологии 
электроснабжения и автоматизации, датчики, 
контроллеры и промышленные облачные 
платформы. В дополнение к традиционному 
управлению электродвигателями продукты и 
системы Aikon также широко используются 
в специальных отраслях промышленности, 
таких как высокоскоростные вентиляторы, 
синхронные двигатели с постоянными 
магнитами, энергосбережение и накопление 
энергии, стендовые испытания, источники 
питания с переменной частотой и источники 
питания постоянного тока. 
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Общие сведения
Дроссели – это индуктивные компоненты, 
которые используются для подавления гармоник, 
сглаживания пульсаций тока и снижения 
электромагнитных помех в цепях переменного 
тока. Они играют ключевую роль в повышении 
энергоэффективности и увеличении срока службы 
оборудования.

•	 Сетевые дроссели (STACL) используются для защиты оборудования от перенапряжений 
и снижения уровня гармонических искажений, возникающих в цепях питания 
преобразователей частоты.

•	 Моторные дроссели (STOCL) предназначены для защиты электродвигателей от 
высокочастотных токов и помех, особенно при работе с длинными кабелями. Они улучшают 
качество электропитания и увеличивают срок службы моторов.

Сетевые и моторные дроссели — это ключевые элементы для обеспечения эффективной 
и стабильной работы энергосистем. Рассчитанные на высокие требования современных 
технологий, они являются надежным решением для ваших электроэнергетических 
потребностей.
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Сетевые дроссели STACL

Сетевые дроссели STACL предназначены для защиты преобразователей частоты и другого 
промышленного оборудования от высокочастотных гармоник и скачков напряжения. Эти 
дроссели обеспечивают оптимальные условия для работы оборудования, минимизируя 
электромагнитные помехи и повышая надежность системы.

Назначение

•	 Снижение гармоник: Сетевые дроссели STACL снижают гармонические искажения в сети, 
что уменьшает нагрузку на электрооборудование и продлевает его срок службы.

•	 Повышение энергоэффективности: Уменьшение потерь в сети позволяет значительно 
экономить энергию и снижать эксплуатационные расходы.

•	 Защита оборудования: Дроссели защищают оборудование от перенапряжений и скачков 
тока, обеспечивая его стабильную работу даже в условиях нестабильного электропитания.

Преимущества

•	 Подходит для использования с частотными преобразователями и другими устройствами, 
требующими стабилизации питания.

•	 Широко применяется в энергетике, промышленности и на предприятиях, где важна 
качественная фильтрация сети

Применение

Основные технические параметры
380В, 50/60 Гц
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

От 3 до 2000 А
РАБОЧИЙ ТОК

IP00 (IP22 – ОПЦИЯ)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

1.5 х Iном, в течении 60 сек
ДОПУСТИМЫЙ ТОК

F (H – опция)
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

-10°С…+45°С
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

≤65 дБ
ШУМ

до 90% (без конденсата)
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

2000 м
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

3000В, 50Гц
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ



6

Модель/арт. Мощность 
ПЧ, кВт Ток, А Индуктивность,

mH±15%

STACL-00037-ALM840-4L 0,75 3,7 3.98

STACL-00050-ALM420-4L 1,5 5 2.94

STACL-00075-ALM300-4L 2,2 7,5 1.96

STACL-0010-ALM220-4L 3,7 10 1.47

STACL-0015-ALM142-4L 5,5 15 0.98

STACL-0020-ALM108-4L 7,5 20 0.74

STACL-0030-ALM70-4L 11 30 0.49

STACL-0040-ALM53-4L 15 40 0.37

STACL-0050-ALM42-4L 18,5 50 0.29

STACL-0060-ALM36-4L 22 60 0.25

STACL-0080-ALM26-4L 30 80 0.18

STACL-0100-ALM24-4L 37 100 0.15

STACL-0120-ALM18-4L 45 120 0.12

STACL-0150-ALM15-4L 55 150 0.098

STACL-0200-ALM11-4L 75 200 0.074

STACL-0230-ALM10-4L 90 230 0.064

STACL-0250-ALM09-4L 110 250 0.059

STACL-0280-ALM08-4L 132 280 0.053

STACL-0330-ALM06-4L 160 330 0.045

STACL-0360-ALM05-4L 187 360 0.041

STACL-0400-ALM045-4L 200 400 0.037

STACL-0450-ALM04-4L 220 450 0.033

STACL-0500-ALM03-4L 250 500 0.029

STACL-0600-ALM025-4L 280 600 0.025

STACL-0650-ALM022-4L 315 650 0.023

STACL-0750-ALM02-4L 400 750 0.020

STACL-1000-ALM019-4L 500 1000 0.018

STACL-1180-ALM015-4L 630/710 1600 0.0086

STACL-1600-ALM010-4L 800 2000 0.007

Модельный ряд сетевых дросселей STACL
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Моторные дроссели STOCL

Моторные дроссели STOCL предназначены для защиты электродвигателей от 
высокочастотных помех и перенапряжений, возникающих при работе с длинными 
кабелями или частотными преобразователями. Эти дроссели снижают токовые искажения, 
предотвращая перегрев двигателя и увеличивая его срок службы.

Назначение

•	 Защита от высокочастотных токов: STOCL снижают токовые выбросы и высокочастотные 
гармоники, которые могут повреждать изоляцию двигателя и вызывать перегрев.

•	 Стабилизация работы двигателя: Дроссели обеспечивают более плавный переход между 
скоростными режимами, что важно при использовании преобразователей частоты.

•	 Повышение энергоэффективности: Сниженное энергопотребление за счет уменьшения 
потерь на нагрев и гармонические искажения.

Преимущества

•	 Используется в системах с длинными моторными кабелями (>50 метров) и при работе с 
переменными нагрузками.

•	 Идеально подходит для применения в промышленности, особенно в насосных станциях, 
вентиляционных системах и других электромеханических системах.

Применение

Основные технические параметры
380В, 50/60 Гц
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

От 3 до 2000 А
РАБОЧИЙ ТОК

IP00 (IP22 – ОПЦИЯ)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

1.5 х Iном, в течении 60 сек
ДОПУСТИМЫЙ ТОК

F (H – опция)
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

-10°С…+45°С
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

≤65 дБ
ШУМ

до 90% (без конденсата)
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

2000 м
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

3000В, 50Гц
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ

2-8 кГц
НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА
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Модельный ряд моторных дросселей STOCL

Модель/арт. Мощность ПЧ,  
кВт Ток, А Индуктивность,

mH±15%

STOCL-00030-ALU2100-4L 0,75 3 1,99

STOCL-00050-ALU2000-4L 1,5 5 1,47

STOCL-00065-ALU1500-4L 2,2 7,5 0,98

STOCL-0011-ALU1200-4L 4 11 0,74

STOCL-0016-ALU900-4L 5,5 16 0,49

STOCL-0020-ALU700-4L 7,5 20 0,37

STOCL-0030-ALU650-4L 11 30 0,25

STOCL-0040-ALU600-4L 15 40 0,18

STOCL-0050-ALU450-4L 18,5 50 0,15

STOCL-0060-ALU350-4L 22 60 0.12

STOCL-0080-ALU100-4L 30 80 0.092

STOCL-0100-ALU90-4L 37 100 0.074

STOCL-0120-ALU80-4L 45 100 0.061

STOCL-0150-ALU65-4L 55 150 0.049

STOCL-0200-ALU40-4L 75 200 0.037

STOCL-0230-ALU35-4L 90 230 0.032

STOCL-0250-ALU30-4L 110 250 0.029

STOCL-0280-ALU25-4L 132 280 0.026

STOCL-0330-ALU20-4L 160 330 0.022

STOCL-0360-ALU16-4L 187 360 0.020

STOCL-0400-ALU13-4L 200 400 0.018

STOCL-0450-ALU11-4L 220 450 0.016

STOCL-0500-ALU09-4L 250 500 0.015

STOCL-0600-ALU07-4L 280 600 0.012

STOCL-0650-ALU06-4L 315 650 0.011

STOCL-0750-ALU055-4L 400 750 0.010

STOCL-1000-ALU045-4L 500 1000 0.009

STOCL-1250-ALU035-4L 630/710 1600 0.0043

STOCL-1600-ALU015-4L 800 2000 0.0035
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Габаритные размеры STACL/STOCL
Габаритные размеры сетевых дросселей STACL

Наименование Тип L L1 L2 L3 W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 A×B

STACL-00037-ALM840-4L

A

96 40 95 76 105 6×10

STACL-00050-ALM420-4L 96 40 95 76 105 6×10

STACL-00075-ALM300-4L 150 70 80 58 155 7×12

STACL-0010-ALM220-4L 150 70 80 58 155 7×12

STACL-0015-ALM142-4L 150 70 80 58 155 7×12

STACL-0020-ALM108-4L 150 70 90 68 155 7×12

STACL-0030-ALM70-4L 150 70 90 68 155 7×12

STACL-0040-ALM53-4L 150 70 90 68 155 7×12

STACL-0050-ALM42-4L

B

180 80 60 105 82 155 7×12

STACL-0060-ALM36-4L 180 80 60 105 82 155 7×12

STACL-0080-ALM26-4L 180 80 60 105 82 155 7×12

STACL-0100-ALM24-4L 210 90 70 115 93 170 9×15

STACL-0120-ALM18-4L 210 90 70 115 93 170 9×15

STACL-0150-ALM15-4L

C

240 120 80 30 135 105 87 102 205 46 162 4 9×15

STACL-0200-ALM11-4L 240 120 80 30 135 105 87 102 205 46 162 4 9×15

STACL-0230-ALM10-4L 290 250 100 30 150 119 101 116 240 57 185 5 11×18

STACL-0250-ALM09-4L 290 250 100 30 150 119 101 116 240 57 185 5 11×18

STACL-0280-ALM08-4L 290 250 100 30 150 119 101 116 240 57 185 5 11×18

STACL-0330-ALM06-4L 290 250 100 40 150 119 106 126 260 57 205 6 11×18

STACL-0360-ALM05-4L 290 250 100 40 150 119 106 126 260 57 205 6 11×18

STACL-0400-ALM045-4L 290 250 100 40 150 119 106 126 260 57 205 6 11×18

STACL-0450-ALM04-4L 330 280 110 40 205 160 118 138 280 68 217 6 13×18

STACL-0500-ALM03-4L 330 280 110 40 216 172 125 145 303 70 242 8 13×18

STACL-0600-ALM025-4L 330 280 110 40 216 172 125 145 303 70 242 8 13×18

STACL-0650-ALM022-4L 330 280 110 40 216 172 125 145 303 70 242 8 13×18

STACL-0750-ALM02-4L
D

330 280 110 50 222 177 135 160 313 70 252 8 13×18

STACL-1000-ALM019-4L 330 280 110 50 222 177 135 160 313 70 252 8 13×18

STACL-1600-ALM008-4L
*

*Габаритные размеры указаны далее

STACL-2000-ALM007-4L *Габаритные размеры указаны далее
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Габаритные размеры моторных дросселей STOCL

Наименование Тип L L1 L2 L3 W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 A×B

STOCL-00030-ALU2100-4L

A

96 40 95 76 105 6×10

STOCL-00050-ALU2000-4L 96 40 95 76 105 6×10

STOCL-00065-ALU1500-4L 96 40 95 76 105 6×10

STOCL-0011-ALU1200-4L 150 70 80 58 155 7×12

STOCL-0016-ALU900-4L 150 70 80 58 155 7×12

STOCL-0020-ALU700-4L 150 70 80 58 155 7×12

STOCL-0030-ALU650-4L 150 70 90 68 155 7×12

STOCL-0040-ALU600-4L 150 70 90 68 155 7×12

STOCL-0050-ALU450-4L

B

150 70 90 68 155 7×12

STOCL-0060-ALU350-4L 180 80 60 105 82 155 7×12

STOCL-0080-ALU100-4L 180 80 60 105 82 155 7×12

STOCL-0100-ALU90-4L 180 80 60 105 82 155 7×12

STOCL-0120-ALU80-4L 210 90 70 115 93 170 9×15

STOCL-0150-ALU65-4L

C

240 120 80 30 135 105 87 102 205 46 162 4 9×15

STOCL-0200-ALU40-4L 240 120 80 30 135 105 87 102 205 46 162 4 9×15

STOCL-0230-ALU35-4L 290 250 100 30 150 119 91 106 240 57 185 5 11×18

STOCL-0250-ALU30-4L 290 250 100 30 150 119 91 106 240 57 185 5 11×18

STOCL-0280-ALU25-4L 290 250 100 30 150 119 91 106 240 57 185 5 11×18

STOCL-0330-ALU20-4L 290 250 100 40 150 119 96 116 260 57 205 6 11×18

STOCL-0360-ALU16-4L 290 250 100 40 150 119 96 116 260 57 205 6 11×18

STOCL-0400-ALU13-4L 290 250 100 40 150 119 96 116 260 57 205 6 11×18

STOCL-0450-ALU11-4L 310 270 105 40 205 160 113 133 280 68 217 6 13×18

STOCL-0500-ALU09-4L 330 280 110 40 216 172 125 145 303 70 242 8 13×18

STOCL-0600-ALU07-4L 330 280 110 40 216 172 125 145 303 70 242 8 13×18

STOCL-0650-ALU06-4L 330 280 110 40 216 172 125 145 303 70 242 8 13×18

STOCL-0750-ALU055-4L
D

330 280 110 50 222 177 135 160 313 70 252 8 13×18

STOCL-1000-ALU045-4L 330 280 110 50 222 177 135 160 313 70 252 8 13×18

STOCL-1600-ALU004-4L
*

*Габаритные размеры указаны далее

STOCL-2000-ALU003-4L *Габаритные размеры указаны далее
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Габаритные размеры STACL/STOCL до 500 кВт

А B

C D
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Габаритные размеры STACL/STOCL 610-800 кВт

STACL-1600-ALM008-4L/ STOCL-1600-ALU004-4L

STACL-2000-ALM007-4L/ STOCL-2000-ALU003-4L



ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

AIKON – НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «СИЭНПИ РУС»

Адрес:	 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12

Телефон:	 +7 800 333-10-74, +7 499 703-35-23

Сайт:		 aikoncontrol.ru

Email:		 info@aikoncontrol.ru

№ ВЕРСИИ 200924

http://aikonrussia.ru 

